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Artlkel 36 Qbermittelt wird. 
2. DIeser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter elr»chlleBllch dieses Deckblatts. 
AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bel; diese umfassen 

a H (an den Anmelder und das Internationale BOro gesandt) insgesamt 3 BBtten dabel handelt es sich urn 
B Blatter mit der Beschreibung. AnsprOchen undAsder Zelchnungen die geandert 

zuSIXllegenrundAxler Blatter mit Berlchtigungen, denen die Beh6rde zugestlmmt hat (siehe Regel 
70:i6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschrlften). 
n Riawar rite Mhera Blatter ersetzen die aber aus den in Feid Nr. 1 , Punkl 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

Sternationalen Anmeidung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht 

SSKXute^^^^ iTi zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokol! angegeben (slehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschrlften). ^^^^^^^ 



4. DIeser Bericht enthfttt Angaben zu folgenden Punklen: 
la Feid Nr. I Gnindlage des Beschelds 



□ Feid Nr. II 

□ Feid Nr. Ill 

□ Feid Nr. IV 
El Feid Nr. V 

□ Feid Nr. VI 

□ Feid Nr. VII 

□ FeldNr.Vlll 
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Kelne Erstellung elnes Gutachtens Qber Neuhelt. erflnderlsche Tatlgkeit und gewerbliche 
Anwendbartcett 

Mangelnde EInheltlichkelt der Erflndung 

BearOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtllch der Neuheit. der |l5"«^®'^schen Tatig^^^^^ 
und der^ge^^ Anwendbari<elt; Untertagen und ErklSrungen zur StQtzung dieser Feststellung 
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Ftold Mr. I Grundlaga des Bwlchte 



□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 ""d 23.1 b)) 

□ VerOffentlichung der Intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlftufige PrOfung (nach Regein 55.2 undAader 55.3) 

"ursprQngllch elngerelcht" und sind Ihm nicht beigefOgt): 



Beschrelbung, Selten 
1-11 



oingegangen am 15,03.2005 mlt Schrelben vom 15.03.2005 



AnsprOche, Nr. 

^ Q In der ursprOngllch elngGrelchton Fassung 



Zeichnungen, Blfttter 
1/1 



In der ursprOngllch eingerelchten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undAxler etwaigen dazugeh6rlgen Tabellen - slehe Zusatrfeld betrBffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

(Regal 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll Cgenaue Angaben;: 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 

. wenn Punlct 4 zutrlfft. Iconnen elnlge oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen warden. 
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Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit(N) 



Ja: AnsprOche 1-11 
Nein: AnsprOche 
Ja: AnsprOche 1-11 
NeIn: AnsprOche 
Gewerbliche Anwendbarkelt (I A) Ja: AnsprOche: 1 -1 1 

NeIn: AnsprOche: 



ErflnderischeTatigkelt (IS) 



2. Unterlagen und Erklftrungen (Regel 70.7): 
siehe Belblatt 



INTERNATIONALER VORLAURGER 
BERICHTZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATn 



Internationales Akienzeichen 
PCT/EP2004/007843 



Zu PmiKt V 

BegrOndete Feststellung hinsichtilch der Nouheit, der erfinderisehen Tdtigkeft und 
der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklirungen zur StOtzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1 : DE 1 1 43 069 B (WESTINGHOUSE BRAKE & SIGNAL) 31 . Januar 1963 
(1963-01-31) 

D2: DE 83 15 687 U (WILO-WERK GMBH & CO") 4. Jull 1985 (1985-07-04) 
D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0072, Nr. 21 (M-246), 30. September 

1983 (1983-09-30) & JP 58 1 13670 A (NIPPON DENSO KK), 6. Jull 1983 

(1983-07-06) 

D4: US-A-4 334 441 (IWANAGA KAZUYOSHI ET AL) 15. Jun1 1982 (1982-06-15) 

2. Das Dokument D1 wird als n&chstliegender Stand der Technik gegenOber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Ventveise in Klammem 
bezlehen sich auf dieses Dokument): 

2.1 Wechselventil (11) mit wenigstens einem in einem Gehauseteil (12) angeordneten 
Verschlussmittel (26) , das zur Steuerung einer Strdmung In zumlndest zwel Ventilsitze 
(19,20) fuhrbar und In einem ausschliesslich zu einer Ansohlussseite des Geh&useteils 
(12) hin offenen Steuerkanai () angeordnet ist, wobei 

in einer Betriebskonfiguratlon, das Verschlussmittel (26) in einem Abschaltzustand eine 
deflnierte Ausgangssteuerstellung (am unteren Veritilsitz) einnlmmt. 

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Wechselventil dadurch, daB der Verschlussmittel in einer Steuerplatte angeordnet ist und 
daB wenigstens drei (steuerbare) Kan^le an der ebenen Ansohlussseite anschlieBt. 

2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) POT). 

2.4 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
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werden, daB das Wechselventll In eine Steuerplatt© einer hydraullschen Steuerungs- 
einheit Integrierbar ist (Selte 5, erste Absatz der Beschreibung . 

2 5 Die m Anspruch 1 der vortiegenden Anmeldung fQr dtese Aufgabe vo"^®^^*];'^?® "® 
L6eung bemht aus den folgenden GrQnden auf eIner erflnderischen TStlgkeit (Artikel 33(3) 

PCT): 

Keines der Im Recherchenbericht genannten Dokumente zelgen diese MeiKmale und 
dlese Merkmael auf den Antrieb gemSB dem Dokun>ent D1 anzuwenden. ist fur den 
Fachmann nicht nahegelegt. u »/-««Ka..oa 

In den Dokumenten D1 und D2 ist das Wechselventll In einem cyhndrischen Gehause 

fm^Dokument D3 ist das Weciiselventil in zwel SteuerplStten angeordnet aber die drel 

Steuerkanale schlleBen niclit an eIner Anschlussseite an. 

Im Dokument D4 ist das Wecliselventil nur schematisch gezeigt. 

3 Die AnsprQche 2-11 sind vom Anspaich 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neulieit und ©rflnderische migkeit. 
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1 

J • DaimlerChrysler AG Heidinger 

15.03.2005 



PatentansprUche 



1. Wechselventil, insbesondere ftlr ein Automatikgetriebe 
eines Kraf tfahrzeugs, mit wenigstens einem in einer 
Steuerplatte (10) angeordneten Verschlussmlttel (11) , das' 
zur Steuerung einer StrOraung in zumindest zwei 
Ventilsitze (1'6, 17) filhrbar und in eiftem ausschlieBlich 
zu einer ebenen Anschlussseite (15) der Steuerplatte (10) 
hin offenen Steuerkanal (20) angeordnet. ist, 
wobei in einer Betriebskonf iguration das Verschlussmittel 

(11) in einem Abschaltzustand eine def inierte 
AUsgangssteuerstellung (18) einniinmt \xcid wobei das 
Verschlussmittel (11) zur Steuerung der Strttmung in 

wenigstens drei, an der ebenen Anschlussseite (15) der 

Steuerplatte (10) anschlieBende KanSle (12, 13, 14) 

dient . 

2. Wechselventil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

die def inierte Ausgangssteuerstellung (18) , in der 
Betriebskonf iguration betrachtet, lanterhalb einer 
Steuerstelltang (19) des Verschlussmittels (11) liegt und 
das Verschlussmittel (11) zumindest zum Teil durch die 
Schwerkraft im Abschaltzustand in der def iniearten 
Ausgangssteuerstelliang (18) gehalten ist. 



7 

GEAENDERTES BLATT 



13-2005 P802983/WO/1 v^v#w-tw 
* PCT/EP2004/007843 , 



Wechselventll nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

der Steuerkanal (20) in der Betriebskonf iguration 
zumindest einen Winkel zu einer Horizontalen aufweist und 
dad Verschlussmittel (11) in seiner definierten 
Ausgangssteuerstellung (18) an einem unteren Ventilsitz 
(16) im Steuerkanal (20) anliegt. 



4. Wechselventil nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

das Verschlussmittel (11) -r in der Betriebskonf iguration 
in der Steuerstellung (19) an einem oberen Ventilsitz 
(17) im Steuerkanal (20) anliegt . 

5. ' Wechselventil nach Anspruch 3 'oder 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerplatte (10) neben dem Steuerkanal (20) 
wenigstens einen zweiten Kanal (21) aufweist und der 
Steuerkanal (20) und der zweite Kanal (21) Uber einen 
Querkanal (22) in der Steuerplatte (10) verbunden sind, 

6. Wechselventil nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Querkanal (22) von einer Bohrung gebildet ist. 

7. Wechselventil nach Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Querkanal (22) von einem Abschlussblech (23) nach 
auBen abgedichcet ist. 

8. Wechselventil nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die definierte Ausgangssteuerstellung (18) mit einer 
Riickschlagstellung abereinstimmt . 
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* 9. Wechselventil nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

das Verschlussmittel (11) von einer Ventilkugel gebildet 
ist. 

10. Getriebesteuereinheit mit zxamindest einem Wechselventil 
nach einem der vorhergehenden AnsprOche. 

11. Wechselventil nach einem der Ansprtiche 1-9/ 
dadurch gekennzeichnet , dass 

zumindest einer der Ventilsitze (16) an die Steuerplatte 
(10) angeformt ist. ( 

I 

I 

I 



1-1 WTWI WTW 
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